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die vielseitige, J
“mechanische
Tuschlerwerkstatt
fiir Bastler und- .- *
 Héimwerker,-
Schulen und |

Gewerbe.
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Zum Sagen, Langlochfrasen,
Hobeln, Schleifen, Laubségen,
'-Profllfrasen, ‘Drehen, Bohren,

EISEN-RICHTER

DARMSTADT
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ULMIA

Dasuniversa-System besteht aus einer wahl-
weise in dreierlei Ausfiihrungen lieferbaren Grund-

maschine:

ULMIA universa K = Kreissage
ULMIA universa KH = Kreissage mit komb. Sage- u. Hobelwelle

ULMIA universa AH = Abricht-Hobelmaschine, jede kombinier-
bar mit Zusatzeinrichtungen.

Die Grundmaschinen sind auf einer LeichtguBplatie
montiert, an die ein Dreh- oder Wechselstrom-Motor

zur selbstandigen Riemenspannung um einen Dreh-
bolzen beweglich angebaut ist.




Y- ssahceati, .

Mit der Abricht-Hobeleinrichtung kann die Grundmaschine
ULMIA universa KH als Kreissage mit kombinierter Sége- und \
Hobelwelle nach Abnahme des Kreissagentisches jederzeit in ‘
eine Abricht-Hobelmaschine umgebaut werden. Die Hobelwelle
ist der erforderlichen Spandicke entsprechend in der Hohe ‘
verstellbar. |
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D olzdreh-Einrichtung zum Langs- und Plan-Drehen ist
besonders kraftig ausgefihrt. Sie ist ausgeristet mit Zweidorn-
Mitnehmer, Planscheibe, Zentrierbohrer und verstellbarer
Werkzeugauflage.




Imuniversa-System sind die jahrzehntelangen
Erfahrungen in der Schaffung der weltbekannten ULMIA
Werkzeuge und -Maschinen verwertet. Die ULMIA
universa wird daher nicht nur Liebhaberanspriichen
gerecht, sondern sie kann auch Dekorateuren, Kunst-
gewerblern, Modellbauern etc. sowie im Werkunterricht
eine sehr wertvolle Hilfe sein.

Lieferung nur uber den Fachhandel.
Ausfuhrliche Unterlagen und Bezugsquellen-Nachweis durch:

Georg Ott 79 Ulm-Do., Werkzeug- u. Maschinenfabrik
Postfach 693
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Die Tischbohr-Einrichtung
besitzt ein Kegelradge-

triebe flr 2 Drehzahlen

zum BohrenvonHolz,Kunst-
stoffen, Eisen und Metallen —r
und einen in der Hohe ver- m
stellbaren, seitlich aus- |
schwingbaren Bohrtisch,
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1 Zuschneiden am Langslineal
'~ mit der Kreissage

Langdrehen mit der Holz-

1
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dreh- Emnchtung

Aussagen von Spanten fur
Schiffsmodelle.

Schlltzen mit der Zapfen-
s neld- u. Spanneinrichtung
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Plandrehen mit der Holzdreh-
Einrichtung

Bohren eines Langloches

Hobeln eines Kantholzes mit
der Abricht-Hobeleinrichtung

Hartholzbohren mit der
Tischbohr-Einrichtung




